ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД
Газоанализаторы для контроля атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны

	№
	Наименование, принцип действия 
(фирма-изготовитель, город)
	Марка 
(модель)
	Определяемый компонент 
(особенности анализ. среды)
	Диапазоны измерений (другие эксплуатационные характеристики)
	Номер
Госреестра, цена без НДС (дата)

	1. 
	Анализатор газортутный 
атомно-абсорбционный, 

переносной

(ФГУ НПП «Геологоразведка», СПб.)
	ЭГРА-01
	Hg
(в атмосферном воздухе)
	50–20 000 нг/м3
(за время 10–15 мин, 
отн. погр. ± 25%,)
	16407-97

	2. 
	Анализатор ртути 
атомно-абсорбционный,

переносной, многофункциональный

(НПФ «Люмэкс», СПб.)
	РА-915
	Hg
(в атмосферном воздухе,
в воде, 
в тв. пробах)
	5–20 000 нг/м3
(за время 15–20 с,
отн. погр. ± 20%,

0–90 мкг/л воды,
0–1х10–4% тв. пробы)
	14202-94

247 т. руб. 
(от 05.2001)

	3. 
	Анализаторы 
хемилюминесцентные стационарные

(АО «ОПТЭК», СПб.)
	ОРТЕК 3хх 
(серия)
	О3 (3-02П-1)

(а также NОх, NH3, SO2, H2S)
	0,015–0,5 мг/м3
(отн. погр. ± 15%)
	14203-94

цена договорная

	4. 
	Газоанализаторы для измерения в воздухе, оптические (УВ, СО2) и электрохимические (О2)
(РНИИЭС Электро-стандарт, СПб.)
	ПГА
(серия)
	Метан, пропан 
(ПГА-2, 4, 5),
углекислый газ 
(ПГА-6, 12, 1, 3),
кислород 
(ПГА-7, 8, 10, 11)
	0–5 об.%

(за время не более 30 с,
абс. погрешн. ± 5%, 
215х80х32 мм; 0,4 кг, 
работа от акк. – 16 час.)

0–30 об.%
	17679-98

20–42 т. руб.

(от 05.2001)

	5. 
	Газоанализатор фотоионизационный для определения суммарного содержания вредных веществ
(ЗАО БАП «Хромдет-Экология», Москва)
	Колион-1

(Колион-1в – взрыво​защищ., 
с пробо​отборн.)
	Нефтепродукты,

ароматическ. УВ,
орган. растворит., спирты, альдеги​ды, сложные эфи​ры, амины, амми​ак, сероводород, сероуглерод 
и др. соединения
	2–2000 мг/м³

(за время не более 3 с,
погрешн. ± 0,25%, 
65х205х180 мм,
масса 2,5 кг, 
время работы от аккумуляторов – 8 час.)
	16298-97

27–31 т. руб.

(от 05.2001)


	№
	Наименование, принцип действия 
(фирма-изготовитель, город)
	Марка
(модель)
	Определяемый компонент

(особенности анализ. среды)
	Диапазоны измерений (другие эксплуатационные характеристики)
	Номер
Госреестра, цена без НДС (дата)

	6. 
	Газоанализатор для измерения хлора в воздухе

фотоионизационный
(ЗАО БАП «Хромдет-Экология», Москва)
	Колион-701
(с пробоотборн.)
	Хлор (Сl2)
	0,5–20 мг/м³

(за время не более 30 с,
абс. погрешн. ±0,1%, 
65х205х180 мм,
масса 2,5 кг)
	13398-92
15–20 т. руб.

(от 05.2001)

	7. 
	Газоанализатор хемилюминесцентный для определения озона стационарный

(ПО «Аналитприбор», Смоленск)
	АНКАТ 7601
	Озон (О3)
	0,01–1 мг/м³
	13296-92

14 т. руб.

(от 01.2001)

	8. 
	Метеометр для измерения температуры, давления, скорости воздушного потока и относительной влажности воздуха (СПб.)
	МЭС-2
	температура

влажность

давление

скорость
	–10 – +50 ºС ± 0,5оС

30–98% ± 3%

80–110 кПа ± 1 кПа

0,1–20 м/сек. ± 5 м/сек.

(8 час. от аккумул., 160х85х30, масса 0,3 кг)
	17976-98

23 т.руб.

(от 05.2001)


Газоанализаторы для контроля выбросов промышленных предприятий 

	№
	Наименование, принцип действия 
(фирма-изготовитель, город)
	Марка
(модель)
	Определяемый компонент
(особенности анализ. среды)
	Диапазоны измерений (другие эксплуатационные характеристики)
	Номер
Госреестра, 
цена без НДС (дата)

	1. 
	Анализатор диоксида серы фотоабсорбционный,

 стационарный

 (НИЦ «Автоматика», Москва)
	АДС-01
	SO2
	0,005–0,010 % ± 20%

0,005–0,500 ± 15%
	16449-97

	2. 
	Анализаторы электрохимические стационарные многокомпонентные
(АО «Полигаз Плюс», 
НПО «Химавтоматика», 
Москва)
	Газотест
	СО

SO2
O2
NO
NO2
	0–1000 ppm
0–100 ppm
0–21 %

0–400 ppm
0–150 ppm
	13810-94




	№
	Наименование, принцип действия 
(фирма-изготовитель, город)
	Марка
(модель)
	Определяемый компонент
(особенности анализ. среды)
	Диапазоны измерений (другие эксплуатационные характеристики)
	Номер
Госреестра, цена без НДС (дата)

	3. 
	Газоанализаторы стационарные оптико-акустические непрерывного действия (АОЗТ «Альфа-динамика», НПО «Химавтоматика», Москва)
	КЕДР-А
	СН4
CO2
CO

C2H2
SO2
	0,01–100 %

0–0,002–100 %

0,01–100%

0,05–10 %

0,01–20 %
	14628-95

	4. 
	Газоанализаторы многокомпонентные 

для контроля дымовых газов ТЭЦ
(НИЦ «Автоматика», Москва)
	МАГ-01
	SO2
NO
NO2
	0,005–0,400 %

0,005–0,400 %

0,005–0,750 %
	16448-97

	5. 
	Газоанализаторы для контроля газовых выбросов топливопотребляющих установок
(АО «ЭКОМОН»,

Москва)
	КГА-8

(КГА-8С;

КГА-8П)


	О2

СО

H2

NO
	0,05–21 %

0–2000 ppm
0–1000 ppm

0–1000 ppm
	17247-98

	6. 
	
	КГА


	NO2
CH4
SO2
H2S
Температура 
в точке отбора пробы

Давление в газоходе

Скорость газа в газоходе

CH4,( CH

H2S

O3
Пыль
O2
SO2

NO, NO2

CO

Пыль
	0–100 ppm
0–50 % НКПР

0–2000 ppm
0–200 ppm

0–6000  С

79,4 – 114,7 кПа

0–50 м\с

0,02–10000 ppm
0,01–0,5 ppm
0,25–10 ppm

0,01–50 мг/м3
0,5–100 %

0–500 ppm

0–500 ppm
0–1000 ppm
10–1000 мг/м3
	


	№
	Наименование, принцип действия 
(фирма-изготовитель, город)
	Марка
(модель)
	Определяемый компонент 
(особенности анализ. среды)
	Диапазоны измерений (другие эксплуатационные характеристики)
	Номер
Госреестра, 
цена без НДС (дата)

	7. 
	Газоанализаторы дымовых газов для оперативной настройки топливосжигающих установок и контроля выбросов дымовых газов (ЗАО «Энерготест ВТИ», Москва)
	КМ-900


	O2
CO
	0–21%

0–12000 мг/м³
	16877-97



	
	
	КМ-9006

«Quintox» (Германия)
	СO2

NO

	0–99,9%

0–6700 мг/м³
	14419-95

10 640 у.е.

(от 01.2001)

	8. 
	Газоанализаторы многокомпонентные для контроля дымовых газов ТЭЦ (НИЦ «Автоматика», Москва)
	МАГ-01
	SO2
NO
NO2
	0,005–0,400 %

0,005–0,400 %

0,005–0,750 %
	16448-97

	9. 
	Газоанализаторы хемилюминесцентные, стационарные

(МГП «ТАНТЭК»,

Москва)
	КЛЕН-2М

КЛЕН-2М-01.02

КЛЕН-2М-01.03

КЛЕН-2М-01.05

КЛЕН-2М-01.06

КЛЕН-2М-02.02

КЛЕН-2М-02.03

КЛЕН-2М-02.05
	NO

NO

NOx

NOx

NO

NO

NOx

NOx
	20–1000 мг/м3

0–5000 мг/м3

0–1000 мг/м3
0–5000 мг/м3
0–1000 мг/м3
0–2000 мг/м3
0–1000 мг/м3
0–2000 мг/м3
	14421-95

	10. 
	Переносной, многокомпонентный, микрокомпьютерный электрохимимческий анализатор для оперативного контроля состава дымовых газов теплоэнергетических установок
(АО «Полигаз Плюс», НПО «Химавтоматика», Москва)
	Газо​тест
	СО

SO2

О2

NO

NO2, H2S
темп. газа (t)

давление (p),

а также CO2 и коэф. избытка воздуха
	30–1000 ppm

40–1000 ppm

0,5–21%

25–400 ppm

3–150 ppm

0–600оС

±50 ГПа

по расчету 
(погрешн. ±10–20%) 375х260х140, 
масса 6 кг)
	13810-94

60–79 т. руб.

(от 01.2001)

	11. 
	Хроматограф газовый с компьютером (типа Note book) портативный
(НПП Экан, Москва)
	ФГХ-1
	Органические ве​щест​ва в атмос​ферном воз​духе и пром. выбросах
	На уровне ПДК р.з.
	имеется
4 200 у.е.


	№
	Наименование, принцип действия 
(фирма-изготовитель, город)
	Марка
(модель)
	Определяемый компонент
(особенности анализ. среды)
	Диапазоны измерений (другие эксплуатационные характеристики)
	Номер
Госреестра, 
цена без НДС (дата)

	
	Хроматограф газовый малогабаритный с компьютером (типа Note book) портативный
(НПП Экан, Москва)
	АХГ-002
	Продукты горения различных топлив 
в атмосферном воздухе и пром. выбросах
	Пределы детект., г/см3:

по водороду 
8,4х10–10, 

по СО 
3,6х10–8, 

по метану
6,6х10–9, 
по кислороду 
8,7х10–9, 
по СО2 
9,2х10–7
	имеется
ок. 58 т.руб.

	12. 
	Хроматографический анализатор (течеискатель) трассовый портативный с компьютером (типа Note book)
	АХТ ТИ
	Примеси 
горючих газов 
в воздухе 
при утечках 
из трубопроводов 
и хранилищ
	На уровне ПДК р.з.
	имеется
ок. 52 т.руб.


Газоанализаторы для контроля транспортных выбросов, дымности и запыленности

	№
	Наименование, принцип действия 
(фирма-изготовитель, город)
	Марка
(модель)
	Определяемый компонент 
(особенности анализ. среды)
	Диапазоны измерений (другие эксплуатационные характеристики)
	Номер
Госреестра, цена без НДС (дата)

	1. 
	Анализатор окиси углерода портативный высокочувствительный 
(ФГУП «СПО Аналитприбор», Смоленск)
	ПАЛЛАДИЙ–3
	СО

Темп. анал. ср.
	0–5 мг/м3 

–50 до +500С

Питание 220/12 В

225х205х285 мм

Масса до 5 кг
	имеется

ок. 15 т.руб.

	2. 
	Газоанализаторы выхлопных газов

переносные

Дымомер
	Автотест 
СН-СН-Т


	СО

СН

Кислород
	0–10%

0–10000 ррм

0–25%
	имеется

25–30 т.руб.

(от 01.2001)

	3. 
	
	Автотест 
СН-СН-Д
	Дымность,

ск. вращения
	0–100 %


	25–32 т.руб.

(от 01.2001)


	№
	Наименование, принцип действия 
(фирма-изготовитель, город)
	Марка
(модель)
	Определяемый компонент 
(особенности анализ. среды)
	Диапазоны измерений (другие эксплуатационные характеристики)
	Номер
Госреестра, цена без НДС (дата)

	4. 
	Газоанализаторы для измерения СО, СН в выхлопных газах карбюраторных двигателей

микропроцессорные (автом. калибровка нуля и чувствит.) (ФГУП «СПО Аналитприбор», Смоленск)
	ГИАМ-29

(модифик. 12 и 13)
	СО

СН

Ск. вращения

Темп. ОС
	0–5, 0–10% об.

0–5000 ррm
500–9990 об/мин

–20 до +400С

Погрешн. 2,5–10%

Питание 220/12 В

340х250х140 мм

Масса до 6 кг
	имеются
17–18 т. руб.

(от 01.2001)

	5. 
	Газоанализаторы для измерения 
СО, СН, NO, NOX, SO2, CO2 в выхлопных газах дизельных двигателей

оптико-абсорбционные

(ФГУП «СПО Аналитприбор», Смоленск)
	ГИАМ-27

(модифик. 
03–08)
	СО, NOx
СН

SO2
CO2

Темп. ОС


	0,02–0,5 % об.

150–1500 ррm
50–500 ppm
1–16 % об.

0 до +45˚С

Погрешн. 5–10%

Питание 220/12 В

625х350х195 мм

Масса до 10 кг
	имеются

17–18 т. руб.

(от 01.2001)

	6. 
	Газоанализаторы для контроля отработавших газов автотранспорта
Переносные (ЗАО «Альфа-Динамика, НПО «Химавтоматика» Москва)
	ИНФРАКАР
(модифик. 01–10)
	СО

СН 

Частота вращения вала
	0,3–10 %

50–5000 ppm
100–10000 мин–1
	17438-98

15–18 т. руб.

(от 01.2001)

	7. 
	Дымомер для контроля отработавших газов дизельных двигателей, переносной

(ФГУП «СПО Аналитприбор», Смоленск)
	СМОГ-1
	Дымность 
Натуральный показатель ослабления

Темп. ˚С
	0–100% ± 2%

0–∞ м–1 ± 2%

Питание 220/12 В

400х67х500 (1,1 кг, ИК)

–20 до +40˚С
	14022-94



	8. 
	Дымомеры для оперативного контроля дымности отработанных газов автомобилей с дизель​ными двигателями, тепловозов переносные оптические

 (НПО «Химавтоматика», Москва)
	КИД-2

КИД-2Т (для тепловозов)
	Дымность
	0–88,3% (0–5 1/м)

осн. погрешн. 2%

Питание 9 В

220х80х60 мм

Масса 3 кг
	имеются
10–12 т.руб.

(от 01. 2001)

14–17 т.руб.

(от 01. 2001)


	№
	Наименование, принцип действия 
(фирма-изготовитель, город)
	Марка
(модель)
	Определяемый компонент 
(особенности анализ. среды)
	Диапазоны измерений (другие эксплуатационные характеристики)
	Номер
Госреестра, цена без НДС (дата)

	9. 
	Измерители для контроля дымности отработавших газов дизельных двигателей тепловозов, тракторов, автомобилей

портативные 

 (АО «Инкрам», Москва,

СП «Фалко», Москва)
	МЕТА-

01МП
	Дымность (коэффициент ослабления)

Натуральный показатель ослабления
	0–100 % ( 2%

0–10 м–1 ( 2%
	14023-94

10–18 т.руб.

(от 01.2001)

	
	Переносной 

портативный дымомер отработавших газов дизельных двигателей автомобилей
микрокомпьютерный

(ГНЦ «НАМИ», Москва)
	ИДП-2


	Дымность (коэффициент пропус​ка​ния светового потока)

Натуральный показатель ослабления
	0–100 %

0–99 м–1
	16912-97

около 100 у.е.

	10. 
	Переносные малогабаритные высокоточные анализаторы выхлопных газов карбюраторных и дизельных двигателей автомобилей

(ЗАО НПО «ЭКО-ИНТЕХ», Москва)
	Серия «Infralight»

(модифик. 11Е, 11П, 11Е/О-Д)
	СО

СН

CO2
O2
NOx (доп.)

Числ. обор.

Дымность 
(коэф. пропускания светового потока)

Нат. показатель ослабления
	0–10 % ( 5% отн.

0–5000 ррm +5% от.

0–16 % ( 0,5% отн.

0–21 % ( 0,2% отн.

0–9999 ( 2% отн.

0–100 % ( 2% отн.

0–10 м–1 ( 2% отн.
	16568-97

2200–5100 у.е.

	11. 
	Переносные малогабаритные газоанализаторы дымовых газов для оперативной настройки и контроля

многопараметровые
(«Энерготест ВТИ», Москва)
	Серия «КМ-9000»

(модифик. 
КМ-9006
КМ-9106

«Quintox»)
	СО

NO
CO2
O2
Давление, мбар

Темп. газа, оС

Темп. ОС, оС


	0–12 000 мг/м3 

0–6 700 мг/м3
0–99% от.

0–16 % ( 0,5% отн. 

150

до 600–1200

0–40

Масса 1 кг
	14419-95

16877-97

5000–9600 у.е.

(05.2001)


